СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

Приглашаем делать улучшенные предложения. Прием улучшенных предложений до 28  августа.
ООО «Пусконаладочная компания Южуралэлектромонтаж» к дальнейшему участию в конкурсе не допущен.

	№ п/п
	Значения критериев оценки

	
	
	ООО «Электромеханика»
	ООО «НПП «РАДУК»

	1.
	Цена выполненных работ, руб. без НДС.
	245 762,71
Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ
	336 101,69

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ

	2.
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара.
	Договор подряда на:

- разработку схемы электрической принципиальной перевода электромостового крана на радиоуправление

- изготовление системы радиоуправления

- монтаж и наладка системы радиоуправления на кране.

Исходные данные:

Кран мостовой электрический с поворотной тележкой  КСВМ – 20 – 28- Т- ПЕ – У3

Изготовитель – Завод подъёмно-транспортного оборудования им.    С.М. Кирова, г. Ленинград

Заводский номер – 7722

Год изготовления – 1988г. 

Вид управления – из кабины

Грузоподъёмность – 20 тн.

№ электросхемы – 7963.26.0000.Э3 

Тип, мощность, и количество электродвигателей:

- передвижения крана – 4МТН225L6У1, 55кВт, 2шт.

- передвижения тележки – МТН311-6У2, 11 кВт, 1 шт.

- подъёма – 4МТН280М10У1, 60 кВт, 1 шт.

- поворота – МТН111-6У2, 3 кВт, 1 шт.

Количество фиксированных положений контроллера в кабине:

- передвижения крана – 5-0-5

- передвижение тележки – 5-0-5

- подъёма – 5-0-5

- поворота – 5-0-5

Способ включения электродвигателей:

- передвижения крана – панель управления ДК-160

- перемещение тележки – панель управления К-63

- подъёма – панель управления КС-160

- поворота – панель управления К-63 
	Договор подряда на:

- разработку схемы электрической принципиальной перевода электромостового крана на радиоуправление

- изготовление системы радиоуправления

- монтаж и наладка системы радиоуправления на кране.

Исходные данные:

Кран мостовой электрический с поворотной тележкой  КСВМ – 20 – 28- Т- ПЕ – У3

Изготовитель – Завод подъёмно-транспортного оборудования им.    С.М. Кирова, г. Ленинград

Заводский номер – 7722

Год изготовления – 1988г. 

Вид управления – из кабины

Грузоподъёмность – 20 тн.

№ электросхемы – 7963.26.0000.Э3 

Тип, мощность, и количество электродвигателей:

- передвижения крана – 4МТН225L6У1, 55кВт, 2шт.

- передвижения тележки – МТН311-6У2, 11 кВт, 1 шт.

- подъёма – 4МТН280М10У1, 60 кВт, 1 шт.

- поворота – МТН111-6У2, 3 кВт, 1 шт.

Количество фиксированных положений контроллера в кабине:

- передвижения крана – 5-0-5

- передвижение тележки – 5-0-5

- подъёма – 5-0-5

- поворота – 5-0-5

Способ включения электродвигателей:

- передвижения крана – панель управления ДК-160

- перемещение тележки – панель управления К-63

- подъёма – панель управления КС-160

- поворота – панель управления К-63 

	3.
	Качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг.
	Вид пульта управления – кнопочный.

Включение с радиопульта подкранового освещения.

Количество фиксированных положений – односкоростное.

Рабочий проект предварительно согласовать с Заказчиком.

Рабочий проект предоставить в 3-х экземплярах на бумажном  носителе и в электронном виде на CD или DVD.

Сохранить резервное управление из кабины.

Условия эксплуатации – в неотапливаемом здании.

Температура окружающей среды:

- В зимний период – минус 340С

- В летний период – плюс 250С

Запылённость, загазованность – имеется.

В объём поставки должен входить комплект ЗИП

Система радиоуправления должна иметь следующие документы:

- сертификаты соответствия

- разрешение на применение Ростехнадзора РФ

- разрешение на применение Роскомнадзора РФ
	Вид пульта управления – кнопочный.

Включение с радиопульта подкранового освещения.

Количество фиксированных положений – односкоростное.

Рабочий проект предварительно согласовать с Заказчиком.

Рабочий проект предоставить в 3-х экземплярах на бумажном  носителе и в электронном виде на CD или DVD.

Сохранить резервное управление из кабины.

Условия эксплуатации – в неотапливаемом здании.

Температура окружающей среды:

- В зимний период – минус 340С

- В летний период – плюс 250С

Запылённость, загазованность – имеется.

В объём поставки должен входить комплект ЗИП

Система радиоуправления должна иметь следующие документы:

- сертификаты соответствия

- разрешение на применение Ростехнадзора РФ

- разрешение на применение Роскомнадзора РФ

	4.
	Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки продукции 14 календарных дней, срок выполнения работ 3 календарных дня с момента получения предоплаты, срок выполнения работ 4-5 месяцев
	20 рабочих дней

	5.
	Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
	1 год с даты подписания актов выполненных работ
	1 год со дня включения системы в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки

	6.
	Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ 
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